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Exemple de programmation

Réglage de l'affichage en mode de programmation P2

Dans l'exemple suivant, l'affichage est programmé de telle sorte qu'à 4 mA = 0 tonne et à 20 mA = 60,0 tonnes. 
 
Après le branchement à la tension d'alimentation, le chiffre 0 s'affiche à l'écran. Les réglages s'effectuent en mode de 
programmation P2. Il faut d'abord appuyer sur les touches [↓] [↑] pendant environ 3 secondes. L'affichage passe alors 
au mode de programmation P1. et au premier point de menu [i.Type]. Appuyer ensuite sur la touche [↓] pendant env. 10 
secondes. L'affichage passe alors au mode de programmation P2 et au premier point de menu [i.Type]. 

A noter : 
Si les touches de l'appareil ne sont pas actionnées pendant env. 20 secondes, l'appareil repasse automatiquement à l'affichage  
standard "Valeur de mesure".

Menu 
principal

Sous-menu Description Réglage

P2 i.Typ - Appuyer sur la touche [SET].
- Utiliser la touche fléchée ↓ pour indiquer  
   "4-20 mA".
- En appuyant sur la touche [SET], la valeur est  
   enregistrée. 

4-20 mA

↓
P2 d.Pnt - Du paramètre [i.Typ], passer au paramètre [d.Pnt]  

   à l'aide de la touche fléchée ↓.
- Appuyer sur la touche [SET] et déplacer le point  
   décimal à l'aide de la touche fléchée ↑ sur le  
   premier chiffre à droite
- L'affichage est [0.0].
- En appuyant sur la touche [SET], la saisie est  
   effectuée et enregistrée

Point décimal 
sur le premier 
chiffre à partir 
de la droite 0.0

↓
P2 L.SCL - Du paramètre [d.Pnt] avec la touche fléchée ↑  

   pour passer au paramètre [L.SCL]
- Appuyez sur le bouton [SET] et réglez la valeur  
   inférieure de l'échelle sur 0 à l'aide des touches  
   fléchées*.
- En appuyant sur le bouton [SET], la saisie est  
   effectuée et enrégistrée

Valeur inférieure 
de l'échelle 0 
tonne pour 4 mA

↓
P2 H.SCL - Du paramètre [L.SCL] avec la touche fléchée ↑  

   pour passer au paramètre [H.SCL].
- Appuyer sur la touche [SET] et, à l'aide des  
   touches fléchées, régler la valeur supérieure de   
   l'échelle à 60.0 *.
- En appuyant sur la touche [SET], la saisie est  
   effectuée et enregistrée.
- Attendre 20 s, puis l'affichage passe à la valeur  
   mesurée (l'affichage dépend du courant mo 
   mentanément présent, s'il n'y a pas de courant,  
   l'appareil affiche 0.0). 
- La programmation est terminée

Valeur 
supérieure de 
l'échelle 60,0 
tonnes à 20 mA

*Remarque : en appuyant plus longtemps sur les touches fléchées, la valeur peut être modifiée plus rapidement.
Utilisez la touche fléchée ↑ pour augmenter la valeur, utilisez la touche fléchée ↓ pour diminuer la valeur.
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